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RCA IN (Audio/Video) -

Digitaal coaxiale uitgang •

USB-aansluiting (2.0 standaard) / Uitgang max. (mA) 2x  / 500 mA (max.)

Koptelefoonuitgang (3,5 mm) •

YPbPR-aansluiting (3,5 mm) •

2x

HDMI™: ARC / CEC ondersteuning • / •

AV IN / AV UIT • / •

OTA (Over-the-Air) update AANSLUITINGEN F-aansluiting (SAT) •

Houd uw TV op de hoogte van de laatste software

dankzij updates via WLAN. Een update client

informeert u zodra er nieuwe software beschikbaar

is.

IEC-aansluiting (antenne) •

HDMI™ aansluiting

DVD-formaten (CD, DVD, VCD, MP3, 

DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG)
•

Geïntegreerde mediaspeler •

• / 64 GB

AFSPELEN Geïntegreerde DVD-speler • / Slide-In

Ondersteunde DVD-formaten Standaard maat

alphatronicsOS Timeshift - / (alleen na activering)

De symbiose van twee smart tv-portalen in één

besturingssysteem, gebaseerd op Android 9 met

toegang tot de bijbehorende winkels.

EPG / Timer opname - / (alleen na activering)

Opname op harde schijf

max. zenders: DVB-S2 4000

PVR PVR functie ontgrendeld - / (optioneel beschikbaar)

PROGRAMMA GEHEUGEN Favoriete lijst •

max. zenders: DVB-T/C 500

•

Signaalkwaliteitsindicatie (DVB-S/S2) •

Teletekst (TOP-systeem) •

alphatronics CIS Snel scannen •

Met ons nieuwe Color Improvement System (CIS)

verbeteren we abrupte kleurovergangen,

randweergaven en contrasten in het TV-beeld aan

de softwarekant.

LCN (Logische Kanaal Nummering) •

Elektronische programmagids (EPG)

Automatische zenderzoekloop •

Voorgeïnstalleerde kanalenlijst Nederland / EU

TUNER (SAT) CI+ module slot • / Version 1.4

HbbTV •

HEVC-normen H.264 / H.265

TV / Video systemen PAL, SECAM

TUNER Geïntegreerde drievoudige tuner 

(DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)
•

Video codering MPEG-2 / MPEG-4

Bluetooth
®

 bereik 30 m

Afspeelrichting Zender & Ontvanger

alphatronicsONE Controle van alphatronicsONE -

Bluetooth
®

Bluetooth
®

 versie 5.1

alphatronicsAUDIO+ •

Geluidsmodi 5

Audio DSP-technologie •

Passieve lage tonen •

Geïntegreerde luidspreker I Uitstraling naar voren • / •

Stereo geluid •

alphatronics CIS (Color Improvement System) •

GELUID Muziekvermogen (RMS) 2 x 5 W

Reactietijd < 5 ms

Beeld modi 4

Contrastverhouding 1000:1

Helderheidswaarde 300 cd/m²

Datablad SLA-Linie I SLA-24 DSBAI+H

Model SLA-24 DSBAI+H

BEELD Schermgrootte

Kijkhoek 178° (H) / 178° (V)

Resolutie 1920 x 1080 / Full-HD

24" / 60 cm

Type display LED breedbeeldscherm

Beeldformaat 16:9 breedbeeld



Energielabel

A

B

C

D

E

F

alphatronicsSound

Uw alphatronics TV kan het geluidssignaal via

Bluetooth
®

naar een ander apparaat sturen en

muziek van uw smartphone via Bluetooth
® 

afspelen.

Energie-etiket Afmetingen

100 mm

100 mm

ACCESSOIRES
3

TV, afstandsbediening, DVB-T antenne, netvoeding, 12V aansluitkabel, 

adapter, gebruiksaanwijzing

EAN CODE Artikel nummer 990618

EAN 4260037133690

Kleur behuizing antraciet geborsteld

VESA standaard 100 x 100 mm

226 mm

226 mm

90 mm

170 mm

Netrange is 's werelds grootste onafhankelijke

streamingportaal en omvat alle grote

streamingproviders, zoals Netflix, Amazon Prime of

Disney+. Dit platform zorgt ervoor dat applicaties

altijd 100% soepel en schoon draaien (speciale

aanpassing aan de hardwareomstandigheden).

Bovendien zijn hier altijd de nieuwste app-versies

beschikbaar.

Bluetooth
®

 Version 5.1 Lage Energie

Voordelen: Zeer snelle verbindingsopbouw, laag

stroomverbruik, betere verbindings-stabiliteit,

groter bereik
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Andere vermelde namen of benamingen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

2
Streamingdiensten en apps kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de aanbieder worden gewijzigd of stopgezet. De beschikbaarheid van streamingdiensten 

verschilt per regio.

1
Producten met Netrange zijn onder andere NetFront Browser BE van ACCESS Co. Ltd. 

ACCESS, het ACCESS Powered logo en NetFront zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ACCESS Co. Ltd. in Japan, de V.S. en/of andere landen.

3
Accessoires kunnen licht variëren, afhankelijk van regio, dealer of uitrustingsvariant.

4
Google® en Android® zijn handelsmerken van Google Inc.

Afmetingen zonder voet (B x H x D) 552 x 360 x 50 mm

Gewicht (met/zonder voet in kg) 4.12 kg / 3.97 kg

Bescherming tegen omgekeerde polariteit •

ALGEMEEN Afmetingen met voet (B x H x D) 552 x 395 x 175 mm

Ouderlijk toezicht • / via PIN-invoer

Slaaptimer •

Grafisch OSD-menu dutch / meertalig

alphatronics batterij controle •

Overspanningsbeveiliging •

BESCHERMING Corrosiebeschermde elektronica •

Energie-efficiëntieklasse F

EIGENSCHAPPEN Omgevingsmodus

Handmatige update via USB •

STROOMVOORZIENING Ingangsspanning 10,8 - 26 V DC

Aan/uit schakelaar •

Energieverbruik kWh/1000 22

Stroomverbruik stand-by < 0.5 W

•

Toegang tot APP Store •

UPDATE OTA (Over The Air) update •

RJ45 (LAN) •

SMART SMART-TV
2
 (Android-besturingssysteem

4
) 9.0

Netrange
1 •

NETWERK WiFi met twee banden - 2,4 GHz/5 GHz • / •

Externe Wifi antenne •

Datablad SLA-Linie I SLA-24 DSBAI+H

Model SLA-24 DSBAI+H


